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1. INFORMACION DEL MANUAL

Este Manual de instalacién del controlador de Windows proporciona informacién sobre la instalacion,
las especificaciones detalladas y el uso del controlador de Windows para la impresora, de acuerdo con el
sistema operativo del PC. Mantenemos esfuerzos continuos para mejorar y actualizar las funciones y la
calidad de todos nuestros productos. Las especificaciones del producto y/o el contenido de las

instrucciones pueden cambiar sin previo aviso.

2. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Los siguientes sistemas operativos son soportados para su uso.
e  Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)

e  Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)

e  Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)

e  Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)

e  Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)

e  Microsoft Windows Server 2012(64 bit)

e  Microsoft Windows Server 2008 R2

e  Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)

e  Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)
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3. PREPARACION DEL CONTROLADOR DE WINDOWS

Este driver lo encontrara en el CD incluido.
El archivo de instalacién es SAT38TUSE Printer Driver-V-X.X.X.X.exe

ej : SAT38TUSE Printer Driver-v-2.1.0.1.exe
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4. INSTALACION DEL CONTROLADOR DE WINDOWS

Advertencia:

Bajo diferentes sistemas operativos la pantalla puede tener ciertas diferencias. Por favor proceda

acorde a las siguientes sugerencias. Tome como ejemplo la instalacion SAT38TUSE (Windows 7).

(1) Haga doble clic en el controlador de Windows.

(2) Seleccione el lenguaje, en este ejemplo “Espafiol” y haga clic en “Aceptar”.

' Seleccione el Idioma c

-:: ] Seleccione el idioma a utilizar durante la

instalacidn:

[Espaﬁul - ]

Aceptar ][ Cancelar ]
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(3) Haga clic en “Siguiente”.

Acuerdo de Licencia

Por favor lea la siguiente informacion importante antes de continuar.

Paor favar, lea el siguiente acuerdo de licendia. Debe aceptar las dausulas de este
acuerdo antes de continuar con la instaladian.

CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT. THE SOFTWARE
PROVIDED WITH THIS AGREEMENT {THE "SOFTWARE™) IS LICENSED AND ITS
IISE IS SUBJECT TO THE TERMS AMD COMDITIONS BELOW. IF YOU DO MOT

AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY DESTROY THE
SOFTWARE AMD DOCUMENTATION.

1. LICENSE GRAMNT

This software is only to be used with the equipment for which it has be made. My
company grants to you a non-exdusive, non-transferable right to use the
SOFTWARE on the computer(s) that will print to the thermal printer(s), This

ﬁiguiente:b] [ Cancelar
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(4) Haga clic en “Siguiente”

Seleccione la operacion de instalacion
Por favor selecciones la operacidn como la necesita,

@) : Instalar controlador de impresora;

Por favor conecte su impresora al PC y enciéndala,

< Atras ][ Siguiente = ] [ Cancelar
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(5) Seleccione el tipo de Puerto (USBxxx es para Puerto USB, COMXx es para puerto serial, LPTx es para
puerto paralelo). Seleccione el tipo de puerto, ejemplo “COM1” como puerto. Haga clic en “Configurar

Puerto”.

Seleccione el puerto del controlador de impresion

Selecciones el nombre de puerto de instaladian predeterminade del controlador
de impresion,

USB001
TPYM: Modelo de impresara: SAT3IETUSE - ] Impresor
SHRFAX:
COML: Preinstalar nombre de controlador:

COM2: SAT3STUSE
COoOM3:
COM4:
FILE:
LPFT1:
LPT2:
LPT3:
¥PSPort:

Tasa de baudios: 9500 Paridad: MOME
Bits de datos: Bits de para 1

Control de flujo: MOME

< Atras ][ Siguiente = ] [ Cancelar

NOTA: Si la impresora esta conectada al computador por medio del puerto USB, solo necesita hacer

clic en “Instalar”, entonces se instalara automaticamente. De otra manera, proceda al siguiente paso.
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ISTEMAS DE ALTA TECHELOSIA

(6) Haga clic en “Finalizar”. El controlador de impresora POS estd instalado satisfactoriamente.

Completando la instalacion de SAT
POS Printer Driver

El programa completd la instalacion de SAT POS Printer Driver
&M 5U sistema.

Haga dic en Finalizar para salir del programa de instalacion.

Finalizar

(7) Después de la instalacidn, el icono se encontrara en “Inicio” - “Dispositivos e Impresoras”

B

 SAT38TUSE

NOTA: Si ya se encuentra instalado el controlador (No importa qué tipo de Puerto), cuando conecte la

impresora al computado, este creara un puerto USB automaticamente
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5. CONFIGURACION DETALLADA DEL CONTROLADOR DE

WINDOWS

PREFERENCIAS DE IMPRESION

1.

Haga Clic en “Inicio” = “Dispositivos e Impresoras”. Haga clic derecho “SAT38TUSE” y seleccione
“Preferencias de impresién”.

Ver lo que se esta imprimiendo

Establecer como impresora predeterminada

Preferencias de impresion

Propiedades de impresora
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2. De acuerdo a las diferentes necesidades, seleccione: “Papel” / ”Compensacion” / ”Rotacion” /”

Efecto” / ”Copias” en la pestafia “Pagina”

[ Preferencias de impresién de SATISTUSE sl 250

| Configuracion de impresora | Codigo de barras I Acerca de
Pagina | Marca de agua | Semitonos
Papel I
Mombre del [Custom[??..ﬂmm*?ﬂ?.ﬂmm] "]
Administradar M
| |
Compensacian
Horizontal: 0.0 = mm Vertical: 0.0 = mm
| ) .
I Vista previa Rotacidan Efecto
@ oo i
i FET @0 [ Espejo
R i age []Irverso
i) 180°
" ] Escala: 100 ==
©) 2700 | %
Copias
Copias: 1 =
Avanzada
[ orden de impresién inversa
|
Aceptar |[ Cancelar Aplicar
e
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| Configuracidn de impresora I Cadigo de barras | Acerca de
Pagina | Marca de agua I Semitonos

Papel I

Mombre del [Eustom{??..nmm * 297.0mm) *]
| .

[

Compensacdidn

Horizontal: 0.0 & mm Vertical; a.0 | mm
I Vista previa Rotacian Efecto

o |:-:| oe
| = -
i — i@ 90° []nverso
| |
i) 180"
] . |
© 2700 Escala: 100 = %
Copias
Copias: 1 (=]
[=] [ Avanzada ]
[] orden de impresidn inversa

i

Aceptar ” Cancelar ] Aplicar
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e Haga clic en “Administrador”, agregue o elimine papel.

Papel
Nombre del | Custom(48.0mm = 297.0mm) -
i B
Administracion de papel personalizado ﬁ

Lista de papel personalizado

Borrar

Opciones de papel personalizadas

Ancho de 10.0 = [10.0 - 600.0 mm ]
Largo de 0.0 = [10.0-3275.0mm]
|
Ok

11
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e Haga clic en “Avanzada” para configurar “Guardar papel”, “Cortar papel”, “Alimentar papel”, “Cajon

monedero”, “Comando personalizado”, “Logo”, “Zumbador”, “Cédigo de pagina”.

1) Guardar papel

Copias
Copias: 1 =
I Avanzada u
[ orden de impresién inversa
Configuracion avanzada HEEG_—|S— M
| Comando personalizado I Logo | Zumbador | Codigo de pagina

Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajon monedero

(71 Minguno

(7 Superior (71 Superior & inferior

|L | Acepter | | cancelar

12
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2) Cortar de papel

Configuracién avanzada GRS =

Comando personalizado | Logo | Zumbadaor | Cadigo de pagina
Guardar papel | Cortar de papel | alimentar papel | Cajén monedero

Cortar cuando: [Fir'lalizar documento v]
l Maodao de [Corte parcial v]
]
| Distanda de 27 mm
0.0 =

L | Aceptar ” Cancelar

Configuracién avanzada ARG =

Comando personalizado | Logo | Zumbador | Codigo de pagina
Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajdén monedero

Cortar cuando: ‘Fnahzar documenta 'I

Minguno

Inicio de documento
l Modao de Iriciar pagina

Finalizar pagina
-
] Distancia de 0.0 mm

=]

L | Aceptar ” Cancelar

13
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i
Configuracién avanzada ARG =

—

Comando personalizado | Logo | Zumbadaor | Cadigo de pagina
Guardar papel | Cortar de papel | alimentar papel | Cajén monedero

Cortar cuando: [Flr‘lallza.r documento v]

Modao de i“ﬁw vi

Niniunu
Distancia de m:l—i-mm—l
[=]

L |_Aceptar | [ Cancelar

14
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3) Alimentar papel

Configuracién avanzada S M

Comando personalizado I Logo I Zumbadaor I Cadigo de pagina
Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajén monedero

Alimentar [Ningunn - ]

I Distancia de 0.0 “ 1 mm

|L | Acepter | | cancelar
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Configuracion avanzada (G u

Comando personalizado I Logo | Zumbadar | Cadiga de pagina
Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajén monedero

Alimentar i -

l Inicio de documento
I Distanda de Iniciar pagina
Finalizar pagina
Finalizar documento

|L | Aceptar H Cancelar ]

Modo de Alimentacidn: Inicio de documento / Iniciar pagina / Finalizar pagina / Finalizar documento /

Ninguno

Distancia de Alimentacién: 0/5/10/15/20 mm (Final Documento)

16
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4) Cajén monedero

Configuracién avanzada RGN =

Comando personalizado I Logo | Zumbadaor | Cadigo de pagina |
Guardar papel | Cortar de papel | alimentar papel | Cajon monederao

Ancho 235 % %2 me
| Cajon monedero 1 [Ningunu T]
1 L
| Cajan monedero 2 [Ningunn v]

L | Acepter | | cancelar

Configuracién avanzada ARG =

Comando personalizado I Logo | Zumbador | Codigo de pagina |
Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajén monedero

=]

Ancho 225 j w2 ms
| Cajon monedero 1 i -
1 Cajdn monedero 2 Inicio de documento
] Finalizar documento

L | Acepter | | cancelar
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Configuracion avanzada JREG__———— u

[

Comando personalizado I Logo | Zumbadaor | Cadigo de pagina |
Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajén monedero

Ancha 225 % X2 ms
I Cajon monedero 1 [Ningunn "’]
: Cajon monedero 2 : -
l |
Inicio de documento
i Finalizar documento |

L | Acepter | | cancelar

5) Logo

Configuracion avanzada S u

=
Guardar papel | Cortar de papel I Alimentar papel | Cajon monedero
Comando personalizado | Logo | Zumbador | Codigo de pagina
Imprimir cuando; [Lni::iu de documento v]
I Posician Clave
N (@) Tzquierda | | | |
i 71 Centro
| |
© Derecha o v [N v
|| |

L | Acepter | | Cancelar
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Configuracién avanzada RGN =
Guardar papel | Cortar de papel I Alimentar papel | Cajon monedero
Comando personalizado | Logo | Zumbadar | Cadigo de pagina
Imprimir cuando: | Inicio de documento -
Inicio de documento
l Posicidn Iniciar pagina
. . Finalizar pagina
| @ Izquierda Finalizar documento
L 7 Centro ' '
l |
) Derecha NULL »| e o~

L | Acepter | | cancelar

Nota: El logo deberia descargarse desde el utilitario de la impresora.

19
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6) Zumbador

Configuracién avanzada G =

Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajon monedero
Comando personalizado | Logo | Zumbadar | Cédigo de pagina
Pitar cuando: [I.nicin de documento v]
| Estilo de zumbador Jpciones de zumbadurI:I
_ Tiem o ;—I
(@) Incorpar P =]
1 Tono: 0.0 % geC
| () Externo
| Intervalc 0.0 % seC
N Zumbador Encendide/Apagada
ibador{Encend nbador{Apaga:
N | Aceptar | [ Cancelar

Configuracién avanzada JEGEG_—————— u

Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel | Cajdn monedera
Comando personalizado | Logo | Zumbador | Codigo de pagina
Fitar cuando: ‘Iﬂﬂﬂ de documento - '
[ P I R [1icio de documento
| Iniciar pagina
= Finalizar pagina
@I L
i & mnearpar Finalizar documento
- rono o = SEC
N ) Externo =l
] [=]
Intervale 0.0 o sec
| Zumbador Encendido/Apagado
ibadar{Encend nbador{Apaga

L | Aceptar | | cancelar

20
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7) Codigo de pagina

Configuracién avanzada (R u

Guardar papel | Cortar de papel | Alimentar papel I Cajon monedero |
Comando personalizado | Logo | Zumbador | Cddigo de pagina

Cédigu de P37l Euronen -

| PC437(Est.Europeo -
Katakana T
I PCE50(Multlenguais)
i PC3a0(Portugueés)
PCE63(Canadiense)
PCAE5{NArdica)
PCE57(Turco)
PC737(Griego))
15085 59-7(Griego)
WPC1252
PCAE6(Cirlica %32)
PC&52(Latino 2)

PCE58({Europen)
|L KU42(Tailandes) Aceptar |[ Cancelar

m

TIS11{Tailandés)
TI518(Tailandés)
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3. Hagaclic en “Marca de agua” y configure la marca de agua para imprimir.

@meeremde% — e TUSE.4 |

Configuracidn de impresora | Cadign de barras | Acerca de
Pagina | Marca de agua | Semitonos
[CIMarca de agua |
Trayectaoria:
| |
|
Vista previa Tamario
i Densidad
. 1 —
i Horizontal Vertical
| |
i@ Tzquierda (@) Superior
[
(7 Centro (7) Centro
(7 Derecha () Inferior
I
[ Aceptar ] [ Cancelar Aplicar
e

22
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4. Haga clic en “Semitono” para configurar el semitono.

/=0 Preferencias de impresidn de SATEBTU_@.

Configuracidn de impresora I Cadiga de barras | Acerca de |
Pagina I Marca de agua | Semitonos
Semitono

Minguno

Grupo

Error de difusidn

Brillo
Luz 0 IsCun

Aceptar H Cancelar Aplicar
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N
=, Preferencias de impresién de SABaTUSEL.__&
Configuracidn de impresora Cadigo de barras Acerca de
Pagina Marca de agua Semitonos
Semitono |
Minguna
@) Disperso
Grupo

Error de difusian

Brillo
Luz 0 al ]

Aceptar ]| Cancelar Aplica

24
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5. Configure el “Cédigo de barras”

Suponiendo que el tipo de Fuente del documento es “Italics”, si desea convertir el dato “123456” a la
impresion de cédigo de barras, los pasos son los siguientes:

® Establece el tipo de fuente de datos "123456" en una fuente diferente del documento principal.

Tales como: Arial.

j Muevo documento de texto: ... E@g
Archivo  Edicién | Formato | Ver Ayuda
1234 58| Ajuste de linea |
Fuente...
P b
Fuente:

_*

Calibri R |

Cambria
Cambria Math
Candara

Comic Sans MS -

25
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« Abra las preferencias.

Si el documento esta abierto, puede configurar lo en el documento: Archivo-Imprimir-Preferencias.

Archivo | Edicién  Formato Ver Ayuda

Muevo Ctrl+M -
Abrir... Ctrl+ &
Guardar Ctrl+G

Guardar como...

Configurar pagina...

Imprirnir... Ctrl+P
Salir
4 b
i - -
= Imprimir R— uJ

General

Seleccionar impresora

% Agregar impresora
i= SAT38TUSE |

Estado: Ermor [ Imprimir & un archivo I

Ubicacidn:
Comentario: | Buscar impresora... |

Imtervalo de paginas

@ Todo MNomero de copias: 1 =
Seleccidn Paaina actual
Paginas: Intercalar

) 22 53

[ Imprimir ][ Cancelar ] Aplicar

26



S SAT

- . SAT38TUSE Manual de driver de Windows

1) Agregue primero el cédigo de barras.

e A
% Preferencias de impresion M
Pagina I Marca de agua | Semitonos
Configuraddén de impresora | Cédigo de barras | Acerca de
Mombre Simbologia
[
|
||
[
||
||
[
Agregar cod. barras ] [ Editar cod. barras ] [ Borrar cod. barras
w i Aceptar ] [ Cancelar

27
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2) Configure el “Nombre de la Fuente” y las “Opciones de cddigo de barras”.

-

Configurar codigo de barras S —

Fuente

Mombre de | 01

Opdones de codigo de barras

Simbologia: ICDdeSQ - I
Ancho: |Auto(3) -| Posicién HRI: |Nane -
Alto; [Mm(lﬁgj v] Fuente HRI: | Auto(FontA) -

Orientadan: |0

Opdones de simbologia

Modelo: Auto Column | Auto(0)

Error de Auto Filas: Auto(d)

| Ok I [ Cancelar

Mombre Simbologia

28



O SAT

SISTEMAS DE ALTA TECHOLOGIA

3) Haga clic en “Configuracidon de impresora”.

® Seleccione “Idioma para las propiedades”

Preferenciasdeimpresion

SAT38TUSE Manual de driver de Windows

| Paaina I Marca de agua

Configuracidn de impresora

Idioma para propiedades

| Semitonos

| Codigo de barras I Acerca de

u

Ingles
| Chino-simplificado
! 5ustl Janones
i _
() Habilitar @) Deshabili
Fuente de sistema Fuente de susti,, =
! (4
y Marlett =
' Arial
Arahic Transparent B i
Arial Baltic
| e -
N 4| ] 3 Configurar
| |
| |
I
I Aceptar I [ Cancelar ]
|
T —

29
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« Habilite “Sustituir fuente”, seleccione el texto del sistema que necesita ser reemplazado (por ejemplo,
Arial), luego seleccione la fuente que desea reemplazar (por ejemplo, 01) haga clic en Configuracién, y la

fuente de reemplazo mostrara "01". Los pasos son los siguientes:

- — -
= Preferencias de impresion u
| Pagina | Marca de agua I Semitonios
Configuracién de impresora | Cédigodebarras |  Acercade

Idioma para propiedades

Espaiiol -|

i Sustituir fuente

i) Deshabili

Fuente de sistema Fuente de susti., *

i Marlett i -
i Arial

Arabic Transparent B s
i Arial Baltic il

[l ' m [ » Configurar

| Aceptar ][ Cancelar

30
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Preferencias de impresién S —

| Pagina I Marca de agua | Semitonos
Configuracidn de impresora | Cédigo de barras | Acerca de
Idioma para propiedades
Espafiol v
Il Sustituir fuente
i
(@) Habilitar i) Deshabili
Fuente de sistema  Fuente de susti.. = | | Arél

! (A

! Marlett =

| Aiall | ]

Arabic Transparent @
! Arial Baltic
e 7

| 1 | m r Configurar

| |

|
|
| ]

T — ]

31
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e — N
E Preferencias de impresién g
| Pagina I Marca de agua | Semitonos
Configuracion de impresora | Cédigo de barras | Acerca de
Idioma para propiedades
Espaiiol v
L Sustituir fuente
i
(@ Habilitar (71 Deshabili
Fuente de sistema  Fuente de susti,, = | | A1l
! (3
" Marlett
' Arial
Arabic Transparent
Arial Baltic
| s 7
i 4 | n 3
| |
| |
I
|
T — "

Fuente de sistema  Fuente de susti., = | | A3l

Marlett D

Arial

Arabic Transparent

Arial Baltic i

‘ [ IH_ i P Configurar

32
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Preferencias de impresicn
| Paaina | Marca de agua | Semitonas
Configuracién de impresora | Cédigo de barras | [ ———
Idioma para propiedades
|Espafiol v
L Sustituir fuente
i
@ Habilitar (") Deshabili

Fuente de sistema  Fuente de susti,. = | | A3
! (3
" Marlett =
i Arial 01

Arabic Transparent i, h

Arial Baltic
L] s -
i 4| m 3
| |
|

N
|
T —

33
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® Sino tiene un cédigo de barras configurado, realice lo siguiente:

1) Suponga que cambia el tamafio de los

datos “123456”, por ejemplo:

Fuente: Estilo de fuente: Tamario:
Arial [Megrital 10
TER | Normal | |-
Calibri L |cursiva E E
Cambric negrita  [IEE
Cambria Math Negrita Cursiva 16
Candara Negra 18
Comic Sans MS -| |Negra obticua -| '* "

2) Configure las preferencias de impresion.

-
@ Imprirnir

General

Seleccionar impresora

% Agregar impresora

B SATI4TUSE

Estado: Emor
I Ubicacidn:

Comentario:

Imtervalo de paginas
i@ Todo
Seleccidn

Paginas:

[ Imprimir & un archive | Preferencias ]

[ Buscar impresora. .. ]

Mimero de copias: 1 =
Paaina actual

Itercalar

) 22 53

[ Imprirnir ][ Cancelar ] Aplicar
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3) Haga clic en “Configuracion de impresora”.

® Seleccione el “Idioma para propiedades”.

-
@ Preferencias de imprﬁiﬁnh - u

| Pagina | Marca de agua I Semitonos
Configuracién de impresora | Codigo de barras | Acerca de

Idioma para propiedades
u
Ingles
|Chino-simplificado
Sus JaEnes
() Habilitar @ Deshabili
1
Fuente de sistema Fuente de susti., * |
Marlett -
Arial o1
Arabic Transparent RadL i
Arial Baltic
B — Y
4| Tl] 3 Configurar
|
| |
|
I Aceptar | [ Cancelar ]

"/

4) Habilite “Sustituir fuente”.

Sustituir fuente

@ Habilitar: () Deshaili

35
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5) Selecciones “Fuente del sistema”, por ejemplo: Arial.

i @ Preferencias de imprﬁiﬁl‘h-.. u 7

| Pagina | Marca de agua | Semitonos
Configuracién de impresora | Cédigo de barras | Acerca de

Idioma para propiedades

Espafiol -

Sustituir fuente

@ Habilitar ) Deshabili
1
Fuente de sistema [Fuente de susti.. = | Arial \
Marlett D .
il ]
Arabic Transparent MULL -
Arial Baltic
-l — i
< m F Configurar
|

| Aceptar | | Cancelar |
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6) Seleccione la fuente que va a reemplazar.

@ Preferencias de fmprﬁiﬁnh -_—— u

| Pagina | Marca de agua | Semitonos
Configuracidn de impresora | Codigo de barras | Acerca de
Idioma para propiedades
Espafiol -
Sustituir fuente
(@) Habilitar (") Deshabili
|
Fuente de sistema  Fuente de susti.. = | | Arial |
Marlett =
e T
Arabic Transparent AL h
Arial Balt e
. ?a. j s = | fFontA
€| mm b FontB
|
! |

| Arceptar ” Cancelar ]Il
e — — ]
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7) Haga clic “Configurar”.

i 3
f= Preferencias de imprﬁiﬁnh_ - u
| Pagina I Marca de agua | Semitonos
Configuracién de impresora | Cédigo debarras |  Acerca de
Idioma para propiedades
Espanol v]
Sustituir fuente
(@) Habilitar (") Deshabili
|
Fuente de sistema  Fuente de susti., = | | Ari@ |
Marlett L4
Arial
Arabic Transparent
Arial Baltic il
' n b Configurar
|
1 |
[ Arceptar ] [ Cancelar ] .

%
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i _—
= Preferencias de impresion L‘_ - u

| Pagina | Marca de agua I Semitonios
Configuracién de impresora | Cédigode barras |  Acercade
Idioma para propiedades
Espariol v]
Sustituir fuente
(@) Habilitar i) Deshabili
i
Fuente de sistema Fuente de susti,, = | | A3 |
Marlett L -
Arial FontA
Arabic Transparent
Arial Baltic il
i — o Cunﬁgurar ........
|
1 1

[ Aceptar ][ Cancelar ]
|

123456
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OTRAS CONFIGURACIONES

1. Haga clic en “Inicio” = “Dispositivos e impresoras”. Clic derecho sobre “SAT38TUSE” y seleccione

“Propiedades de impresora”.

r / ‘
Ver lo que se estd imprimiendo

- ...;F v Establecer como impresora predeterminada

SATIETUSE Preferencias de impresién

Propiedades de impresora

S4]
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2. Seleccione “General”, haga clic en “Imprimir pagina de prueba”, luego se imprimird con la

configuracion presente.

= Propiedades de SAT38TUSE

| Administracion del calor | Seguridad | Acerca de
General | Compartir | Puertos I Opciones avanzadas
' 1
-y
‘m SATIBTUSE
| Ubicacian:
Comentario:
|| Modelo: SAT38TUSE
: Caracteristicas
i Color: Mo Papel disponible:
| Doble cara: Mo Custom -
Grapa: No 72mm * 297 mm
72mm * 420mm
Velocidad: Desconocide 72mim * 3276mm
Resolucién méaxima: 203 ppp 48mm * 297Tmm ¥
’ Preferencias... ] ’ Imnprimir pagina de prueba ]
I
| Aceptar | [ Cancelar Aplicar
=——
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3. Configure los “Puertos”

Administracién del color | Seguridad | Acerca de .
General | Compartir | Puertos | Opciones avanzadas
1
ﬁ SAT38TUSE
I Imnprimir en los siguientes puertos. Los documentos se imprimirdn en el
primer puerto libre seleccionado.
Puerto Descripcidn Impresora i
LPT3: Puerto de impresora
COML:  Puerto serie
| |
i COMZ:  Puerto serie
COM3: Puerto serie
: COM4:  Puerto serie
| FILE: Imprimir a un archive
USBO01  Virtual printer port for... SAT38TUSE -

’ Agregar puerto... ]’ Eliminar puerto ] ’ Configurar puerto...

[ ] Habilitar compatibilidad bidireccional
| [] Habilitar agrupacitn de impresoras

I Aceptar I[ Cancelar ]| Aplicar
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4. Haga clic en “Opciones avanzadas” para configurar el tiempo de impresién.

= Propiedades de SAT38TUSE

Administracion del colar | Seguridad | Acerca de |

Generl | Compartir | Puertos | Opciones avanzadas

@ Siempre disponible

() Dispanible desde ~ 12:00 AM | hasta  12:00 AM

| Prioridad: 1 -

Controlader: | SAT28TUSE -] [ Controlador nuevo

i@ Imprimir usando la cola para que el programa termine més rapido

(7 Iniciar la impresion al entrar la dltima pagina en la cola

@ Empezar a imprimir de inmediato

() Imprimir directamente en la impresora

I [l Dejar pendientes docurnentos no coincidentes
[¥] Imprimir primero los documentos de la cola de impresién
[] Conservar los documentos después de su impresién

Habilitar caracteristicas de impresién avanzadas

| ’ Valores de impresion l [ Procesador de impresién ” Pdgina de separacién ]

[ Aceptar ][ Cancelar ] Aplicar
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6. DESINSTALAR CONTROLADOR DE WINDOWS

1) Haga doble clic en el controlador de Windows.

2) Seleccione “Desinstalar controlador de impresora”, luego haga clic en siguiente.

Seleccione la operacion de instalacion
Por favor selecciones la operacian como la necesita.

(") Instalar controlador de impresora
Por favor conecte su impresora al PC y enciéndala,

(@) i Desinstalar controlador de impresora;

Desinstalar el controladar de impresora v los componentes de la im)

ﬁiguiente:-] [ Cancelar
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3) Seleccione “SAT38TUSE”, y haga clic en siguiente.

") Desinstalar - - ._

Desinstalar el controlador de impresora

Por favor seleccone el nombre de controlador de impresidn gue necesita
desinstalar,

[] Delete all printer drivers and its components

SAT3STUSE

< Atras ][ Siguiente = ] [ Cancelar

Entonces la desinstalacion estara complete.
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7 .ESPECIFICACIONES
Resolucion:

SAT SAT38TUSE: 203x203dpi

Tamaiios de papel:

Custom(210.0mm*297.0mm)
Ad
58mm*297mm

80mm*297mm
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