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CAT 6 ALEACIÓN

Referencia UC650CA305IB UC650CA100IBP
Material
Calibre AWG
Tamaño
Material
Diámetro
Espesor Promedio 

Cruce Material
Cordel de 
desgarre

Material

Material (Cubierta Interna)
Color
Espesor Promedio
Diámetro
Temperatura de instalación
Temperatura de funcionamiento

Radio mínimo de curvatura

Presentacion Foto de referencia

CAJA COLOR X 305 
MTS

ROLLO EMPAQUE 
PLASTICO x 100 MTS

DESCRIPCIÓN

PE

Nylon

1/0.50±0.008mm

0.90±0.05mm

0.65±0.10mm
5.90±0.20mm

Chaqueta

PVC
Blanco

ESPECIFICACIONES

Conductor

Aislamiento

Color

Aluminio revestido de cobre macizo
24AWG

HDPE

-́20

�(

 to 75

�(
0~50

�(

10xOD en funcionamiento, 7xOD después del 
funcionamiento

4p: blanco + 2 rayas marrones & marrón

0.22 mm
1p: blanco + 2 rayas azules & azul

2p: blanco + 2 rayas naranja & naranja
3p: blanco + 2 rayas verdes & verde

Otras 
propiedades


