
El SAT SFSB 2100W detecta humo y transmite al panel de control de forma 
inalámbrica, también tiene un timbre incorporado para advertir a las personas en 
las inmediaciones. Para pruebas, el detector tiene un botón de prueba, hace la 
auto prueba y reporta su condición. Sensor inalambríco, maneja una distancia de 
100m en área abierta.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

Entrada Voltaje: 6V CR123A * 2PCS

Sirena incorporada  de 95db a 1m

Consumo Corriente: 20mA

SAT DETECTOR DE HUMO
INALÁMBRICO

Materiales duraderos y de buena 
calidad

Sistema diseñado para una mayor 
cobertura 

Tecnología inalámbrica 

GARANTÍA

1 Contamos con el personal y la 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

SAT SFSB 2100W

Descripción Especificaciones

Referencia SAT SFSB 2100W

Radio frecuencia 433MHZ (Anterna interna)

Distancia señal inalambrica 100m en campo abierto

Sirena interna 95dB a 1m

Entrada 6V CR123A * 2PCS

Corriente estatica <= 20 - 40uA

Corriente de la alarma 20mA

Indicador led SI

Temperatura de trabajo (-5°C + 50°C)

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co
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