
Sensor de movimiento SAT SLC 89 con dualidad Infrarrojo y Pir, brinda una mejor 
presicion que auqellos snesores que solo utilizan tecnologia infrarroja.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

Tecnologia PIR

Tecnología Infrarroja

Distancia de Detección: 10-12m

SAT ALARMAS

La tecnologia PIR provee una gran 
fiablidad al sensor.

Diseño compacto y Ligero.

Dualidad infrarrojo y PIR para 
mayor precisión.

GARANTÍA

1 Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

SAT SLC89
Detector de Microondas y PIR cableado - exteriores

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co
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Descripción Especificaciones

Referencia SAT SLC89

Tecnologia de detección
Dual pasivo infrarojo y

tecnologia de microondas
Modo de trabajo cableado 12V DC,  salida NC 

Distancia de detección 12m (25°C)

3.4 lentes diferentes opcionales
Lente gran angular, lente curtain, lente 
de largo alcance, lente para mascotas.

Altura de instalación 2 - 2.4m

Temperatura de trabajo (-10°C  +50°C)

Permeable SI

Peso 850g


