
SAT PCS pone a su disposición un novedeso sensor infrarrojo de triple  precisión, 
construido con materiales de alta calidad. Protega sus areas de interes con la 
confianza que solo SAT le puede proveer.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

Alimentación: 13.8 - 24V 15W

Bajo tiempo de Respuesta: 50-240ms

Triple Laser

Distancias 100m (interiores) / 240m (exteriores)

SAT ALARMAS

Diseño ergonómico e inteligente

Triple sistemas de larser para 
proveer mas precisión

Contacto para alarmas NO / NC

Gran distancia de detección

GARANTÍA

1 Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

SAT SBI 1003
Detector infrarrojo cableado de tres lasers

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co
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Descripción Especificaciones

Referencia SAT SBI 1003

Distancia de detección Interiores 100m, exteriores 300m

Numero de lasers 3 Lasers

Tiempo de respuesta 50 - 240 ms

Entrada energia DC 13.8 - 24V 15W

Salida de la alarma Contacto de Réle NO/NC

Corriente estatica <= 20-40uA

Peso neto 1250g

Temperatura de trabajo (-10°C + 50°C)


