
La HDW1420RN VF es una cámara versátil que además tiene una gran cantidad de 
mega pixeles, con el fin de brindarle una mejor claridad a la hora de vigilar y prote-
ger sus zonas de interes.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

SAT HDW1420RN VF

1/2.5"CMOS Sensor

CVI/AHD/TVI/CVBS 4 IN 1

Lente varifocal 2.8mm

Distancia IR Max. 30m

IP66 Exterior, soporte OSD&UTC

CÁMARA HDCVI DOMO 4MP METAL

Facil de instalar

Varias maneras de conectarse a video

Construido con materiales resistentes
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GARANTÍACONECTIVIDAD

1 Contamos con el personal y 
la infraestructura necesaria 

para darle un excelente 
servicio Post-Compra.BNCCoaxial

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co



Especificaciones

SAT HDW1420RN VF

Sensor de la imagen 1/2.5" CMOS sensor

Resolucion de la imagen 5M:2592*1944   4M:2560*1440  2M:1920*1080

Sistema de TV PAL/NTSC

obturador electrónico AUTO

Sistema de escaneo Progressive  Scan

Foco del Lente 2.8 - 1.2mm

Control del Foco Manual

Tipo de Lentes Varifocal

Pixeles 5 MP

Filtro de corte IR Si

LED Infrarroja 14µ x 24PCS 

Distancia Infrarrojo 30M

Estado IR AGC Control Automatico

Filtro de corte IR /

Día / Noche Si

OSD Menu Si

WDR Si

UTC Si

Reducción de Ruido DNR

Balance de blancos Atomático / Manual

Control de Ganancia Automático

Recubrimiento METAL, IP66

Soporte No

Temperatura de Operación (-10°C * 50°C RH 95% Max)

Temepratura de almacenamiento (-20°C * 60°C RH 95% Max)

Alimentación DC12V±10%, 750mA

Dimensiones ￠119 x 98(H) mm

Peso 800 gr

Descripción

Referencia

Especificaciones Cámara

Cámara

Lentes

Visión Nocturna

General
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*


