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Contamos con el

personal e infraestructu-
ra necesaria para 

brindarle un excelente 
servicio

Post-Compra.  

SAT SEÑALIZACIÓN DIGITAL

 

MESA DIGITAL INTERACTIVA SAT KM21

www.satpcs.com.co

CONECTIVIDAD GARANTÍABENEFICIOS

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

IDEAL PARA TODO TIPO DE ESPACIOS

Los kioscos digitales interactivos SAT es utilizado como herramienta publicitaria 
de alto impacto visual. Ideal para proyectar contenido digital personalizado de alta 
calidad gracias que integra una PC  industrial de trabajo 24/7 Idonea para manejar 
contenidos de la compañia y al mismo tiempo es un elemento interactivo gracias a 
la pantalla táctil de alta durabilidad que posee   y de bajo consumo de energia.
Dispositivo ideal para autoservicio y entretenimiento en el punto.

Perfecto para campañas publicitarias digitales y 
funcion autoservicio.
Funcionamiento  24/7
Fabricados con vidrio templado y aleación de aluminio
Pantalla multitouch capacitivo 
All in one integrado
Permite que ahorre tiempo y dinero.

*Medidas en milimetros 

Pantalla Interactiva tactil Full HD.
Alto impacto visual.
Diseño ergonomico de facil instala-
cion.
Perfecto para proyectar contenido 
digital de alta calidad.
Larga vida util.

USB RJ45 VGA HDMI
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ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

PARAMETROS DEL PANEL

ALIMENTACIÓN

Power Supply  110 - 240V AC, 50Hz / 60 Hz

Tamaño del panel  
Area Activa  
Brillo Maximo  
Resolución Maxima  
Radio del Contraste  
Vida Util del Panel  
Tiempo de Respuesta 
Angulo de Vision
Resolucion maxima del Touch
Tipo de Touch
Numero de Puntos Touch  
Transparencia  
Velocidad de Escaneo  
Tiempo de Respuesta  
Comunicación

21.5" 
47.66 x 26.81   
300  
1920 * 1080 
"1400:1
50000 Horas 
4ms 
H178 / V178
4980 * 4980 
Capacitivo de 10 puntos 
10 puntos
> 90%, hasta 100% 
> 50 Escaneos / seg 
<12ms 
USB

CARACTERISTICAS

Soporta Video en HD, Imágenes y Musica    
Seguridad y contraseña de proteción, diseño anti robo    
Configuración tiempo ensendido y apagado    
Soporta Control Remoto    
Sistema de bloqueo de seguridad de apoyo    

FORMATOS DE MEDIA SOPORTADOS

MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF Etc.
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ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

VERSION ANDROID

VERSION WINDOWS

TEMPERATURA

Almacenamiento

Trabajo

-20°C a 80°C

-10°C a 65°C

Dual Core. A20, 2G RAM + 8G ROM, Android4.4.2- wifi, WLAN, Bluetooth 

CPU I3, 4G RAM, 128G SSD, GPU integrada, WiFi, RJ45, Soporta Windows 10 

CPU I5, 4G RAM, 128G SSD, GPU Integrada, WiFi, RJ45, Soporta Windows 10

CPU I7, 8G RAM, 256G SSD, GPU Integrada, WiFi, RJ45, Soporta Windows 10 

Quad Core, RK3288 Chipset, 2G/4G RAM + 16G/32G ROM, Android 6.0 -WiFi, WLAN, Bluetooth 

Octa Core, A83 Chipset, 2G/4G RAM + 16G/32G ROM, Adroid 6.0- WiFi, WLAN, Bluetooth


