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Hogares

Borneras tipo tornillo

Negocios

Sistemas de
CCTV

Sistemas de
parqueo

Corporativos

Puntos de pago

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Descripción

Voltaje de entrada (V) 100-240VAC  50/60Hz

Voltaje de salida (V) 12V

Corriente de salida (A) 10A

Potencia de salida (W) 9CH-120W

Tamaño de la carcaza(mm) 200*130*52mm

Peso (g) 720G

Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

SAT ACCESORIOS CCTV

CONECTIVIDAD GARANTÍA

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

Amplio rango de entrada 100-240VAC

9 canales de salida de 12VDC, tipo bornera con tornillo

Caja metálica para instalación de sistemas de seguridad electrónica

Fusible de protección a la salida del canal.

Ideal para sistemas de seguridad 
electrónica

Instalación de multiples sistemas 
a una sola caja

Robusta caja metálica

FUENTE ALIMENTACIÓN 9 CANALES

Adaptador SAT 12V 10A con 9 canales de salida tipo bornera, ideal para 
aplicaciones equipos de seguridad electrónica, equipos portátiles, equipos 
de telecomunicaciones y equipos de consumo entre otros.
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